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● ACアダプターの取扱い
 ACアダプターをコンセントから抜くときは、アダプターの本体（一体型）もしくは
 付属のACコードのプラグ部分をしっかりともって抜いてください。
 ケーブルを持って引き抜くとケーブルが破損し、故障および火災などの原因になるこ
 とがあります。

● 付属ACアダプタ以外の電源アダプター使用禁止
 付属しているACアダプター以外の製品をご使用になりますと性能が出ないばかりか
 故障や火災の原因になることがありますので使用しないでください。
　　
● 大音量での連続使用
 最大音量で長時間使用すると、スピーカーやヘッドフォン破損や製品故障の原因とな
 ります。
 また、身体へ悪影響を及ぼす危険や他人への迷惑ともなりますので適切な音量でお楽
 しみください。

● 製品の落下
 本製品を移動するときには、十分注意し落下させないようにしてください。
 落下させますと故障の原因になるばかりか、けがをする危険があります。

● 電源を入れるときやケーブルを抜き差しするとき
 音量を上げたまま、電源を入れたり、RCAケーブルの抜き挿しをしないでください。
 突然大きな音が出たり、ノイズでスピーカーを破損する危険があります。



DS-100+

DS-100+ 本体

お買い上げいただいた製品の付属品をご確認ください。

Manual
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LINE OUT

DS-100+

＊ DS-100+のボリュームはヘッドフォン音量のみ調整可能です。

 RCA出力レベルは調整できません、またヘッドフォン使用時もRCA出力されます。

（音声入力時に点灯）
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・USBとACアダプターを接続する

１）パソコンの電源が入っている状態で付属のUSBケーブルでDS-100+とパソコンを接続します。

２）付属のACアダプターをDS-100+の接続し、ACアダプターをコンセントに差し込んでください。

３）DS-100+ 前面パネルの電源スイッチを押し、電源を入れてください。
　　電源が入ると電源スイッチ横の電源LED（青）が点灯します。
　　暫くすると接続したパソコンでDS-100+が自動認識されます。

　　本製品は特別なドライバーソフトをインストールする必要はありません、Windows/MacOS X標準の
　　ドライバーソフトで24bit/96kHzサンプリング入力まで対応します。

付属ACアダプター

付属USBケーブル

5. 機器の接続と設定(1)

AC100V

DS-100+
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・AS-100+/AS-100およびHS-100との接続方法

１）DS-100+のLINE OUT端子とHS-100のLINE IN端子をRCAケーブルで接続します。

２）HS-100のLINE OUT端子とAS-100のLINE IN端子をRCAケーブルで接続します。

３）HS-100の電源が入っているときは入力信号はヘッドフォンに出力され、LINE OUTには信号が出力
　　されません、電源を切るとスルーモードになりLINE OUTに信号が出力されます。
　　AS-100/AS-100+のスピーカーで音楽を聞く場合は、HS-100の電源を切ってください。

　　他社ヘッドフォンアンプやステレオアンプに接続する場合も同様にDS-100+のLINE OUT端子から他社
　　製品の説明書に指定された入力端子に接続してください。

5. 機器の接続と設定(２)

L IN E I N L IN E O U T
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オーディオアンプUSB DAC ヘッドフォンアンプ

* ケーブル接続するときは電源を切ってください。DS-100+

DS-100+ HS-100 AS-100+/AS-100

D C I N

RISK OF ELECTRIC SHOCK  DO NOT OPEN

DC12-15V



5. 機器の接続と設定(3)DS-100+
・Windows 7/8.1/10 の設定

１）Windows 7/8.1の場合：

 コントロールパネル→「サウンド」を開き、「再生」タブを選択

 してください。

 Windows 10の場合：

 画面右下タスクトレイのスピーカーアイコンを右クリックして、

 「再生デバイス」を選択してください。

２）「SPDIFインターフェイス（DS-100+ USB Audio）」が選択

 され「既定のデバイス」になっていることを確認してください。

　　選択されていない場合は「DS-100+ USB Audio」を選択し、

 「適用」ボタンをクリックしてください。

３）「サポートされている形式」タブを開き「サンプル レート」の

 項で「32kHz/44.1kHz/48kHz/96kHz」にチェックを入れ、

 「OK」ボタンをクリックしてください。

Windows Media Player をお使いの方は次の設定を行ってください。

・「ツール」(Ver.11)または「整理」(Ver.12)→「オプション」を

 開き、「デバイス」タブを選択してください。

・「デバイス」の「スピーカー」を選択し「プロパティ」ボタンを

 クリックください。

・パフォーマンスの「オーディオCDに24ビットオーディオを使う」

 にチェックを入れ、「OK」ボタンをクリックください。



・WindowsでのASIO再生およびDSDネイティブ再生

１）Windowsにて、ASIOに対応したプレイヤーソフトでASIO再生およびDSDネイティブ再生を行う場合は、

 インターネットのSoundfortウェブサイトより、専用のASIOドライバーをダウンロードし、ウェブページ

 に記載の手順で設定を行ってください。

 •ドライバーダウンロードページ

  http://www.soundfort.jp/download/

 •ドライバーインストール、設定方法

  http://www.soundfort.jp/download/install-manual/#qs9

 •再生ソフトの設定方法

  http://www.soundfort.jp/support/software/

 ※上記URLは将来変更される場合があります。

5. 機器の接続と設定(4)DS-100+



6. DS-100+ 仕様DS-100+
【 RAC アナログ出力】

　・出力インピーダンス

　・最大出力レベル

　・周波数特性

　・歪率

　・S/N

【 ヘッドフォン出力 】

　・最大出力

　・周波数特性

　・歪率

　・S/N

【 USB 入力】

　・対応フォーマット

　・サンプリング周波数

　・インタフェース

　・対応ＯＳ

【 デジタル出力 】

　・種別

　・対応サンプリング

【 外形寸法よび重量】

　・外形寸法

　・重　量

： 100Ω以下

： 3 Vrms ±10% 負荷 2KΩ

： 20Hz ～ 20kHz +0、-0.5dB

： 0.0008% 1kHz 2V rms　A-weight

： -105dB 以上　A-weight

： 300mW x 2 　THD1% at 60Ω

： 20Hz ～ 20kHz +0、-0.5dB

： 0.003% 以下 1kHz 　A-weight

： -100dB 以上　A-weight

： PCM/DSD64(2.8MHz)

： 44.1/48/88.2/96kHz　16/24bit

： USB2.0 full Speed (USB2.0/1.1 compatible)

： Windows 7/8.1/10　MacOS X 10.6 以降

： SPDIF 光インタフェース（IEC-60958　SPDIF Compatible） 

： 〜24bit/96kHz

： 高さ 48mm x 幅 94mm x 奥行 123mm　ツマミ、ゴム足等突起物含まず

： 約 450g 本体のみ

*DSDはWindows ASIOドライバー使用時のみ対応



お買い上げいただいた製品の付属品をご確認ください。

1) AS-100+ 本体・・・・・・・ 1台

2) RCAケーブル ・・・・・・・　1本

3) ACアダプター 15V 2.4A ・　1台

4) マニュアル 　・・・・・・・  1部

3. 梱包内容の確認

取扱説明書

Manual

AS-100+



リヤパネル

① 電源押しボタンスイッチ

② 電源LED （電源ONで点灯）

③ ゲイン設定スイッチ 
 H側：32dB、下側：20dB

 *通常は「下側」にてご使用ください

④ 音量ボリューム

⑤ アナログ ライン入力端子

⑥ スピーカー出力端子

⑦ 電源端子 ACアダプター入力
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4. 各部の名称と機能

右回り：音量大　　左回り：音量小

AS-100+

AS-100+ Digital Amp



・DS-100+/DS-200またはCDプレイヤーなどとの接続方法

１）DS-100+またはCDプレイヤーのLINE OUT端子とAS-100+のLINE IN端子をRCAケーブルで接続します。

２）AS-100+のSPEAKER端子とスピーカーをケーブル（別売）で接続します。（上記はバナナプラグ使用例）
　　スピーカー出力は極性がありますので、アンプとスピーカーの極性と左右を間違えないように接続して
　　ください。スピーカー出力端子を短絡してアンプを破損させないように電源を切った状態で行ってください。

３）接続可能なスピーカーの適合インピーダンス４Ω～8Ωです。これより低いインピーダンスのスピーカーは
　　アンプ側が故障もしくは破損する可能性がありますので、接続しないでください。
　　また、適合インピーダンスより高いインピーダンスのスピーカーを接続した場合は、規定の音量が出ません
　　ので、ご注意ください。

5. 機器の接続と設定
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DS-100+/DS-200 または他社CD等 AS-100+ 

* ケーブル接続するときは電源をOFFにしてください。

左＋端子へ
左－端子へ

右＋端子へ
右－端子へ

RCAケーブル

AS-100+
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【デジタルアンプ出力】
　・適合出力インピーダンス ：　4Ω～8Ω
　・最大出力  ：　18W+18W　at 6Ω THD 10%
　・周波数特性  ：　20Hz～20kHｚ 0, -0.3dB　　 （8Ω 1W）
　・歪　率   ：　0.08%以下　at 1kHz 1W
　・S/N   ：　-80dB以上　（A weight ）
　・入力インピーダンス ：　20kΩ以上
　・入力ゲイン切り替え ：　High 32dB、Low 20dB

【保護機能】
　・過電流保護機能  ：　スピーカー出力端子短絡時の過電流保護機能
　　　　　　　　　　　　　　　　　（保護機能がありますが、長時間の短絡は故障の原因となります）
　・過電圧保護機能  ：　電源電圧が規定以上の電圧になった場合、保護機能が作動し出力OFFとなります
　・温度保護機能  ：　内部LSIの温度保護機能

【外形寸法および重量】
　・外観寸法  ：　高さ 48 ｘ 幅 94 x 奥行 123　mm　つまみ等突起物を含まず
   ・重　量   ：　約 450g （本体のみ）

6. AS-100+ 仕様AS-100+



お買い上げいただいた製品の付属品をご確認ください

1) HS-100本体・・・・・・・　1台

2) RCAケーブル ・・・・・・・　1本

3) ACアダプター 12V 1A ・・　1台

4) マニュアル 　・・・・・・・  1部

3. 梱包内容の確認

Manual
取扱説明書

HS-100



HS-100

HS-100 Headphone Amp

＊ HS-100のボリュームはヘッドフォン出力レベルのみ調整が可能です。

 電源OFF時にはLINE INとLINE OUTはパススルーとなります。
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HS-100
・DS-100+/DS-200またはCDプレイヤーなどとの接続方法

DS-100+/DS-200 または他社CD等
HS-100 AS-100+/AS-100

１）DS-100+またはCDプレイヤーのLINE OUT端子とHS-100のLINE IN端子をRCAケーブルで接続します。

２）HS-100のLINE OUT端子とAS-100+またはステレオアンプのLINE IN端子にRCAケーブルで接続します。

３）HS-100の電源が入っているときはLINE OUT端子に信号は出力されません。
　　電源を切るとLINE IN端子とLINE OUT端子が接続されパススルーモードになります。

　　他社CDプレイヤー、プリアンプ等とHS-100を接続する場合は、各社製品の取扱説明書をご参照願います。
　　
 *  ポータブルプレイヤーやスマートフォンのイヤフォン出力をLINE IN端子に接続してヘッドフォンで音楽を
 聴く場合、音量が不足する事があります。この場合はプレイヤー側の音量を大きくして最適な音量に調整
 してください。
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HS-100 ６．HS-100 仕様






